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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit oben genanntem Schreiben beantragten Sie die Zulassung flr das niedrige Schall-
schutzwandsystem (nSSW) vom Typ Gabione der Firma Hering Bau GmbH & Co. KG zur

Verwendung an Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes.

Hausanschrift: Uberweisungen an Bundeskasse Trier

Heinemannstralie 6, 53175 Bonn Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbriicken
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Hierzu ergeht folgender

Bescheid

Ich erteile die Zulassung flr das niedrige Schallschutzwandsystem (nSSW) vom Typ

Gabione der Firma Hering Bau GmbH & Co. KG zur Verwendung an Schienenwegen

der Eisenbahnen des Bundes.

Die Hinweise und Auflagen des Priifberichtes sowie des Erprobungsberichtes sind

Bestandteile dieses Bescheides. Sie sind in die Ausfilhrungsunterlagen zu Uberneh-

men und zu beachten.

Die Zulassung in Gestalt dieses Bescheides ist bis zum 31.12.2021 befristet. Sie be

steht aus 9 Seiten und 2 Anlagen.

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereiche

1.

Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung ist das niedrige Schallschutzwandsystem vom Typ

Gabione der Firma Hering Bau GmbH & Co. KG einschlieBlich der zugehtrigen

Ausstattung:

- Kleintierdurchlasse,

~ Trittstufen und Trittleitern als Ubersteighilfe sowie

— trittsicherer Belag.

Die niedrige Schallschutzwand besteht aus Gabionen mit innen liegendem Ab-

sorber und trittsicherem Belag mit folgender Systemabmessung (H x B x L):
1,00x075x2,00m?

Die Gabionen sind im Inneren aus drei vertikalen Lamellen aufgebaut. Dem Gleis

zugewandt ist eine 20 cm breite Lamelle aus gebrochenem Lavagestein ange-

ordnet. Dann folgt eine ca. 5 cm dicke Absorbermatte, an die ein ca. 20 cm star-

ker Betonkern anschlief3t. Anliegerseitig folgt eine ca. 30 cm starke Lamelle aus

gebrochenem Dolomit.

Die Gabionen werden in verklebten Gleisschotter oberhalb der Planumsschutz-

schicht aufgestellt und sind in regelmaRigen Abstanden von 6 m mit Ubersteigein-

richtungen versehen.

Anwendungsarenzen
Das niedrige Larmschutzwandsystem vom Typ Gabione ist fur die Verwendung

an Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes mit einer lokalen Geschwindig-

keit V = 160 km/h unter folgenden Voraussetzungen konzipiert:

- Die Hoéhe der Gabionen wird mit 53 cm und einer Toleranz von maximal 2 cm
ab Schienenoberkante geplant, so dass die Gabionenoberkante im nicht lber-
héhten Gleis (u = 0 cm) immer unterhalb 55 cm Gber SO liegt.
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— Der planmélige Abstand der gleisseitigen Gabionenwandung zur Gleismitte
betragt 1,78 m mit einer Toleranz von 3 cm, so dass der seitliche Abstand von
1,75 m an keiner Stelle unterschritten wird. Planmagig besitzt die niedrige
Schallschutzwand somit einen Abstand von 5 cm zur Grenzlinie des Bereiches
B des Lichtraumprofils GC.

3. Werkstoffe

— Stahlbeton  C30/37 XC4, XF2 und XD1 nach DIN 1045 i.\V.m.
DIN EN 1992-2/NA

— Betonstahl  BS500A nach DIN 488

— Gabione Ferrondo Silenzio Forte Drahtgitterbehalter
= Stahldrahte d =6 mm
= Maschenweite 25 x 200 mm bzw. 50 x 200 mm feuerverzinkt
* Mindestzugfestigkeit 450 N/mm?
» Gabionenflllung: gebrochenes Lavagestein, gebrochenes

Dolomitgestein, Beton

. Unterlagen
Folgende vom Antragssteller vorgelegte sowie die der Zulassung vom 06.10.2011 -

21izbia/014-2101#034-(039/11-ZzB) — zugrunde liegenden Unterlagen nach Anlage 2
sind Bestandteile dieses Bescheides. Sie sind zu beachten und gelten, soweit unter
V. Nebenbestimmungen nichts anderes oder Ergéanzendes geregelt wird.

[1] Prifbericht 1/A4165
aufgestellt am 24.10.2016 durch Herrn Dr.-Ing. Winselmann (Seiten 1 bis &)

[2] Abschlussberichte der Betriebserprobung
a) km 33,1+65,00 bis km 33,7+01,00 der Strecke 2630

aufgestelit am 14.10.2016 durch .NPF21 T (Seiten 1 bis 12 und Anlagen)
b) km 3,640 bis 4,795 der Strecke 3411
aufgestellt am 18.10.2016 durch |.NPF21 T (Seiten 1 bis 12 und Anlagen)

[3] sStatik; nSSW in Gabionenbauweise
aufgestellt am 13.10.2016 durch die Emch+Berger GmbH (Seiten 1 bis 58)

[4] Standsicherheitsnachweis 2016-030-01; Nachweis der inneren Standsicherheit
aufgestellt am 10.10.2016 durch Herrn Dipl.-Ing. Schuster (Seiten 1 bis 46 und
Anlagen)

Anlage 3.1: Planunterlagen

Detailplan Nr. 20265-1 2/3 Frontgitter 2000*1000 (L*H)

Detailplan Nr. 20265-1 3/3 Frontgitter 20001000 (L*H)

Detailplan Nr. 20264-1 1/3 Frontgitter 20001000 (L*H)

Detailplan Nr. 20264-1 2/3 Frontgitter 2000*1000 (L*H)
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Detailplan Nr. 20264-1 3/3 Frontgitter 2000*1000 (L*H)

Detailplan Nr. 20249-0 1/1 Bodengitter 2000*750 (L*B)

Detailplan Nr. 20251-0 1/2 Seitengitter 2000*750 (L*H)

Detailplan Nr. 20251-0 2/2 Seitengitter 2000*750 (L*H)

Anlage 3.2: Prifbericht Nr. 94600751/01
aufgestellt am 24.08.2011 durch die LGA Bautechnik GmbH, Nurn-
berg (Seiten 1 bis 5 und Anlagen)

Anlage 3.3: Planunterlagen
— Ubersichtsplan Nr. A01b Draufsicht, Schnitte, Details und Er-
dungskonzept

V. Regelwerke und Vorschriften

Folgende Technische Baubestimmungen bzw. anerkannte Regeln der Technik liegen
dem Bescheid zugrunde. Sie sind zu beachten und gelten soweit unter V. Nebenbe-
stimmungen nichts anderes oder Erganzendes geregelt ist.

[1] ELTB - Eisenbahnspezifische Listen Technischer Baubestimmungen

[2] EBRL — Eisenbahnspezifische Bauregellisten

[3] Richtlinie 804 — Eisenbahnbriicken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen,
bauen, instand halten

[4] Modul 804.5501 — Larmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken

[5] DIN 488:2009-08 — Betonstahl

[6] DIN 1045:2008-08 — Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton

[71 DIN 18200:2000-05 — Ubereinstimmungsnachweis fir Bauprodukte - Werksei-
gene Produktionskontrolle, Fremdiberwachung und Zertifizierung von Produk-
ten

[8] DIN EN 1992-2:2010-12 — Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken — Betonbriicken — Bemessungs- und Konstruktionsre-
geln

[9] DIN EN 1992-2/NA:2013-04 — Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton-
und Spannbetontragwerken — Betonbriicken — Bemessungs- und Konstruktions-
regeln

[10] LA 15/32.01.14/49 DB 10 — EBO; Einragung von baulichen Anlagen in den ,Be-
reich A" des Regelichtraums nach Anlage 1 Bild 1 EBO; hier Einragung von
niedrigen Schallschutzwanden (nSSW); 08.09.2010

[11] ETA-05/0011 — Heco Multi-Monti-Schraubanker MMS A4 zur Verankerung im
Beton
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[12] 21izbia/014-2101#034-(039/11-ZzB) — Zulassung zur Betriebserprobung fir die

niedrige Schallschutzwand ,Gabione" von km 33,165 bis km 33,701 der Strecke
2630 Kéln - Bingen Hbf

[13] WV BAU - Verwaltungsvorschrift Uber die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Ober-

bau und Hochbau

V. Nebenbestimmungen
Die Zulassung ist mit folgenden Nebenbestimmungen verbunden:

1.

6.2.

Die Antragstellerin hat dem Bauvorlageberechtigten eine Kopie der Zulassung zu
Ubergeben.

Die Antragstellerin bzw. der Bauvorlageberechtigte hat dem Hersteller der Larm-
schutzanlage (Errichtung an der Strecke) eine Kopie der Zulassung zur Verf-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass diese Unterlagen an der Verwen-
dungsstelle vorliegen missen.

Soweit im Folgenden nichts anderes oder Ergénzendes geregelt ist, sind nur
Bauprodukte zu verwenden, die fir den jeweiligen Anwendungsbereich (ber ei-
nen Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der (Eisenbahnspezifischen) Bauregellis-
ten verfiigen. Dies gilt ebenso fur Transportanker usw.

Die Systembeschreibung, die Transportanweisung und die Einbauhinweise des
Herstellers sind Bestandteile der AusfUhrungsunterlagen. Sie sind zu beachten
und miissen an der Verwendungsstelle aufliegen. Abweichungen zum Schreiben
des Bundesministeriums flr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 08.09.2010
- LA 15/32.01.14/49 DB 10 - sind vor Baubeginn durch das Bundesministerium
fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zu bestatigen. Das Eisenbahn-Bundesamt
ist unverziglich und unaufgefordert Uber das Ergebnis in Kenntnis zu setzen. Al-
ternativ sind die im vorgenannten Schreiben geforderten MaRnahmen umzuset-
Zen.

Die Streckengeschwindigkeit ist auf 160 km/h begrenzt.
Flucht- und Rettungswege

. Alle betretbaren Oberflichen des Schallschutzelementes einschlieftlich der Tritt-

stufe sind eben und hindernisfrei auszubilden. Die Rutschhemmung muss min-
destens der Bewertungsgruppe R12 nach DIN 51130 entsprechen.

Die Maschenweite des GFK-Gitterostes ist gemalt DBS 918010 zu wahlen. Fir
Flucht- und Rettungswege sind GFK-Roste entweder mit einer maximalen Ma-

schenweite von 8 x 8 mm oder geschlossen auszufihren.

Grindung

. Die Grundung ist auf der Planumsschutzschicht vorgesehen. Der Schotter ist im

Bereich der Gabione zu verkleben.
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Die Machweise der Griindung sind projektspezifisch zu fihren fir jeden Verwen-
dungsfall in den Priflauf der bautechnischen Priifung zu geben

Werden bei der Ausflhrung geringere als dem Bescheid zugrunde liegende
Grindungsparameter angetroffen, sind auf Einzelnachweis geeignete Malnah-
men zu ergreifen.

Einer Verminderung der Tragféhigkeit infolge von Frosteinwirkungen ist durch
den Bodenverhaltnissen angepasste Entwasserungsmalinahmen entgegenzuwir-
ken.

WerksméRige Herstellung und Gitesicherung der Larmschutzgabionen

. MaRgebende Bestimmungen

Fir die Bemessung gelten neben den anerkannten Regeln der Technik die im
Standsicherheitsnachweis aufgefuhrten mafgebenden Vorschriften, Bestimmun-
gen sowie Rechen- und Lastannahmen. '

For die Bauaufsicht gilt die Verwaltungsvorschrift Gber die Bauaufsicht im Ingeni-
eurbau, Oberbau und Hochbau (VV BAU).

Fertigung, Guteuberwachunag und Kennzeichnun

a) Fertigung _
Die fur die Fertigung erforderlichen Abmessungen missen der Berechnung

und den zugehdrigen Zeichnungen entsprechen.

b) Giteliberwachung
Die Giteliberwachung — Eigen- und Fremdiberwachung — ist nach DIN 18200

sowie den baustoffspezifischen Anwendungs- und Produktnormen fir jedes

Herstellwerk durchzuflihren.

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts/ der Bauart mit den

Bestimmungen dieser Zulassung und den technischen Regelwerken hat mit

einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage:

- einer werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers, die insbesondere
eine Wareneingangs- und -ausgangskontrolle mit der Priifung der Uberein-
stimmungskennzeichen bzw. Konformitdtszeichen der verwendeten Bau-
produkte und sowie die Priifung der Dokumentation zu Materialbeschaffung
und Lieferscheinen umfasst.

- der Probenentnahme durch den Hersteller nach einem festgelegten Prif-
glan,

- einer Erstprifung des Baupmdukfsf der Bauart durch eine anerkannte
Uberwachungsstelle,

- der Erstinspektion der Produktion durch eine anerkannte Uberwachungs-

stelle sowie
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- einer regelmaBigen Stichprobenprifung durch eine anerkannte Uberwa-
chungsstelle zu erfolgen.

Hersteller im Sinne dieser Nebenbestimmung sind auch die Hersteller von in

den Zulassungsgegenstand eingebrachten Bauartkomponenten.

Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-

mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser

sicherstellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte/ Bauarten den Best-

immungen dieser Zulassung, den entsprechenden Normen und technischen

Regelwerken sowie den Giteanforderungen der Deutschen Bahn AG entspre-

chen.

Insbesondere betrifft dies:

- die Einhaltung der geltenden Normen, Regelwerke und Vorschriften bei der
Fertigung,

- die zulassungskonforme Ausfihrung auf der Grundlage der bauaufsichtlich
gepriiften technischen Dokumentationen,

- die Einhaltung maximaler Imperfektionen und Toleranzen sowie

- die normgerechten Dokumentationen und Nachweisfihrungen.

Die Aufzeichnungen sind fur die Dauer der Nutzung, jedoch mindestens

5 Jahre aufzubewahren und dem Eisenbahn-Bundesamt sowie der fremd-

Uberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Der zulassenden Stelle des Eisenbahn-Bundesamtes sind auf Verlangen Ko-

pien der Ergebnisse der Erstprifung sowie des Ubereinstimmungszertifikates

zur Kenntnis zu geben.

¢} Kennzeichnung

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen des Eisenbahn-Bundesamtes nach Anlage 1 unter Hinweis auf den
Verwendungszweck gekennzeichnet werden, wenn er entsprechend dem Zer-
tifikat gemaf DIN 18200 sichergestellt hat, dass das/ die von ihm hergestelite
Bauprodukt/ Bauart der Zulassung entspricht. Das U-EBA-Zeichen ist auf dem
Bauprodukt/ der Bauart oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lie-
ferschein bzw. auf der Sammelmappe der Lieferscheine der fir die Bauart
verwendeten Bauprodukte und Komponenten anzubringen.

Aulerdem muss der Zulassungsgegenstand mit dem Herstelldatum versehen
und so gekennzeichnet sein, dass jederzeit eine eindeutige Zuordnung zu den
Prufprotokollen méglich ist.
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VI. Vorbehalt
Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn die Bestimmungen des Bescheides
nicht eingehalten werden. Der Bescheid wird widerrufen, nachtraglich erganzt oder

geandert, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Vil.  Kosten
Die Kosten des Verfahrens tragt der Antragsteller.

Vill.  Hinweise

1. Die Zulassung ersetzt weder die fur die Durchfihrung der Baumafnahme erfor-
derliche Entscheidung nach § 18 AEG noch die nach VV Bau oder YV BAU STE
erforderlichen bauaufsichtlichen Verfahren.

2. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

3. Eine Beurteilung der Antragsgegensténde hinsichtlich der Erdung, des Korrosi-
onsschutzes oder ihrer akustischen Wirksamkeit ist mit dieser Zulassung nicht
verbunden.

4. Die Zulassung befreit den Bauvorlageberechtigten bzw. die Bauaufsichtsbehorde
(Aulienstelle des Eisenbahn-Bundesamtes) von der Verpflichtung, die Brauch-
barkeit des Zulassungsgegenstandes fur den Verwendungszweck zu prifen. Der
Bauvorlageberechtigte bzw. der Bautlberwacher Bahn haben jedoch bei der Ver-
wendung des Zulassungsgegenstandes die Einhaltung der Bestimmungen dieses
Zulassungsbescheides zu Uberwachen.

5. Der Zulassungsbescheid darf nur vollstandig mit den dazugehdérigen technischen
Unterlagen vervielfaltigt werden. Auszugsweise Verdffentlichungen bedirfen der
Zustimmung der zulassenden Stelle des Eisenbahn-Bundesamtes.

6. Das Eisenbahn-Bundesamt und die von ihm beauftragten Stellen sind berechtigt,
im Herstellwerk oder auf der Baustelle zu priifen oder prifen zu lassen, ob die
Auflagen dieses Zulassungsbescheides eingehalten worden sind.

7. Die Zulassung beriicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnis-
se.

8. Weitere Anforderungen kénnen auch aus der Einstufung des Bauteils (Heft- oder
Buchbauwerk) erwachsen. Die erforderliche Inspizierbarkeit ergibt sich nach dem
gliltigen Regelwerk.

9. Die Montage einer nSSW darf nur an einem Gleis der Strecke auf der vom Ge-
gengleis abgewandten Seite erfolgen (vgl. IV.[10]).

10. Eine Verlangerung ist mindestens 6 Monate vor Ablauf der Zulassungsfrist zu be-

antragen.
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Begriindung
Das Eisenbahn-Bundesamt ist auf Grund des § 3 Abs. 1 des Gesetzes Uber die Eisenbahn-

verkehrsverwaltung des Bundes (Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz — BEVWG)
vom 27.12.1993 (BGBI. | Seite 2378, 2394, in der aktuellen Fassung), § 5 Abs. 1 und 1a des
Aligemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) vom 27.12.1993 (BGBI. | Seite 2378, 2396, 1994 | S.
2439, in der aktuellen Fassung) als Aufsichtsbehérde sachlich zustandig fur die Erteilung von
Zulassungen und Zustimmungen im Einzelfall fir Bauprodukte, Bauarten und -verfahren

auf/bei den Eisenbahnen des Bundes.

Die Zulassung wurde erforderlich, da das zur Verfligung stehende Regelwerk fir die Bemes-
sung von niedrigen Schallschutzwanden mit einem Gleisabstand von 1,78 m, einer geringen
Héhe von 0,53 m Uber SG sowie in Gabionenbauweise mit innen liegendem Absorber unter
vorwiegend nicht ruhender Beanspruchung bauaufsichtlich nicht eingefuhrt ist, die Anwen-
dungsgrenzen des Moduls 804.5501 dadurch deutlich verlassen werden und da die niedrige
Schallschutzwand vom Typ Gabione der Hering Bau GmbH & Co. KG fir die mehrfache
Verwendung an Strecken der Eisenbahnen des Bundes vorgesehen ist.

Sie konnte erteilt werden, da mit der Einhaltung der Nebenbestimmungen die offentliche Si-

cherheit und die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs gewahrt werden.

Fur diesen Bescheid werden Kosten gemaf § 3 Absatz 4 S. 1 BEVVG in Verbindung mit der
Verordnung Uber die Gebihren und Auslagen fir Amtshandlungen der Eisenbahnverkehrs-
verwaltung des Bundes (BEGebV) vom 27.03.2008 (BGBI. | S. 546), in der aktuellen Fas-

sung, erhoben. Der Kostenbescheid ergeht gesondert.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einge-
legt werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Eisenbahn-Bundesamt, Heine-

mannstralie 6, 53175 Bonn, einzulegen.

Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs bei einer Aullenstelle des Eisenbahn-
Bundesamtes gewahrt.

Mit freundlichen Griilten

Im Auftrag

gez.. Wester beglaubigt:
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Anlage 1: Ubereinstimmungskennzeichen des Eisenbahn-Bundesamtes in An-

lehnung an die Nachweisstufe UZ der MBO

N [rEASEEES T T
{Name des Herstellers)

\ " Zulassung |
:21izbial024-2101#010-;
: (019/15-ZUL)

Eisenbahn-Bundesamt

"l B
= L

Abmessungsverhaltnis (Aultenmal): B:H = 0,75 (= 4,5cm : 6,0 cm)
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Anlage 2: Antragsunterlagen der Zulassung 21izbia/017-2101#035-(054/12-ZUL)

(1]

[2]

(3]

(4]

[3]

[6]

[7]

(8]

[9]

Prifbericht Nr. 1 / A3698/11

aufgestellt am 09.09.2011 durch Dr.-Ing. Winselmann (Seiten 1 bis 10)
Unternehmensinterne Genehmigung TM 2011-1332 LNVT 4
aufgestellt am 08.08.2011 durch I.LNVT 42 (L) (Seiten 1 bis 11)
Prifvermerk Nr. 1 / A3698/11

aufgestellt am 18.07.2011 durch Dr.-Ing. Winselmann (Seiten 1 bis 3)

Erlauterungsbericht (Seite 1-12)

aufgestellt am 02.08.2011 durch Emch+Berger GmbH

Zeichnungen

aufgestellt durch Emch+Berger GmbH

Inhalt Nr. Datum
Ubersichtskarte 1 06.06.2011
Ubersichtsplan 1 06.06.2011
Lageplan 1 06.06.2011
Regelquerschnitt 1 06.09.2011
Detailplan Uberstiegseinrichtung 1 06.09.2011

Statische Berechnungen
- Innere Standsicherheit aufgestelit am 31.08.2011 durch Ingenieurblre Schuster
- AuBere Standsicherheit aufgestellt durch Emch+Berger GmbH
Geotechnischer Bericht
aufgestellt am 24.09.2010 durch IBES Baugrundinstitut GmbH
Aktenvermerk zum Geotechnischer Bericht
aufgestellt am 04.03.2011 durch IBES Baugrundinstitut GmbH
Messprogramm Lagestabilitat
aufgestellt durch DB Netz AG / Technologiemanagement Fahrwegtechnik LLNVT 42

[10] Erprobungskonzept

aufgestellt durch DB Netz AG / Technologiemanagement Fahrwegtechnik LNVT 42

[11] Inspektionskonzept

aufgestelit durch DB Netz AG / Technologiemanagement Fahrwegtechnik |.NVT 42

[12] Frostbestandigkeit Dolomitgestein

Untersuchungsbericht Nr. T-52237J/06 vom 03.07.2006 und 52-09-0043-01 vom
12.02.2008 von der MPA Minchen
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[13] Dauerschwingprifung an Drahten aus Gittermatten fir Gabionenkorb
Prifbericht Nr. 69625841-04, TUV Rheinland, LGA, vom 28.03.2011
[14] Zug- und Scherversuche an Drahten aus Gittermatten fir Gabionenkorb
Priifbericht Nr. 69625841-02, TUV Rheinland, LGA, vom 28.03.2011
[15] Zugversuche an Gittermatten fiir Gabionenkérbe
Prufbericht Nr. 94600751/01, TUV Rheinland, LGA, vom 24.08.2011
[16] Zulassung ETA-05/0011
Heco Multi-Monti-Schraubanker MMS A4 zur Verankerung im Beton, vom 06.01.2010



